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Hulevesikaivon
sakkapesan tyhjennys
saannollisesti

Hulevesien pintavalumaa ei saa padoftaa palstoilla tai raiteilla. Valtettdva
pinfavaluman ohjaamista omalfa palsfalta foisen palsfalle. Raitit
tasattava pinfavaluman suuntaan viettdviksi. Erityisesti fulvareitti
pideftdvd vapaana. Alueen nykyisef salaojaf erillisen suun. mukaan
(yhdistyksen arkistossa), niiden ylldpito ja huolto yhdistyksen vastuulla.
Katkkia kartalla esiteftyjd alueen kuivatukseen liittyvia hulevesirakenteita
kunnossapideftavd sadnndllisesti. Ks. hulevesien hallinnan selosfus.
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Ohjeellinen hulevesien alueellinen pintavalumasuunta
siirtolapuutarhan raiteilla ja palokujilla

Siirtolapuutarha-alueen ohjeelliset fulvareitit ja
purkupisteef

Alueen kuivatukseen ja hulevesien hallinfaan littyva
nykyinen pintavesikaivo / viemari

Alueen kuivatukseen ja hulevesien hallinfaan liftyva
rumpu, katkoviivalla kaupungin huollettava rumpu

_ Sekavesiviemari, rakenneffu
—~— Hulevesiviemdri, rakenneffu

Alueen kuivatukseen ja hulevesien hallintaan liittyva
avo-oja, katkoviivalla kaupungin huollettava avo-oja

%/___ Uusi hulevesipainanne, katkoviivalla kaupungin huollettava
avo-oja

Alue, missa esitetadn 600mm sokkelikorkeuden sallimista
fulvasuojelutoimenpiteend. Lupa nostolle haetfava
rakennusvalvonnasta.

Herkdsti (kevatitulvivan kohdan likimdardinen sijainti

Uudelle hulevesien viivytys- ja imeytysrakenteelle
sovelfuva alue

Alueet jotka soveltuvat haihduntaa lisddville puu- ja
pensasistutuksille

Kaikki toimenpiteet ja rakenfeet kuuluvat yhdistykselle, jos ei merkkien
selityksessd toisin mainita.
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SIIRTOLAPUUTARHOJEN
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Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma
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